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BF S 20113, 5:241 Klassheteckningar

Cinskar ett fortydligande.

Vad ar kraven for de olika Kassema far material,
bekladnader och ytskikt:

A1 A2 B CDE

A1l AZ L BLLCLDLE

BFS 2011544 82681 Spjall

Far att dven tacka in evakueringsspjall forslar vien
textandring.

Spjall ska Kara den temperatur som de utsatts far
och spjallen ska stanga respektive dppna senast
inom de tid som kravs far att avsedd funktion ska
uppnés

BFS 2011:xx; 5:2661 Spjall, Mlmant rad

Sprakiigt fortydliganden

Aktivering av spjall bdr dessutam ske med
rikdetektorer som placeras pa ett for dndamalet
lampligt stalle

BFS 20113 52661 Spjall, Allmént rad

Fér att hibehalla dagens sakerhetsniva forslar vi
faljande tillkormmande text

Spjall bér anslutas till systern for autornatisk
funktionskontroll. Vid utebliven funktion avges
felsignal

BFS 2011:3 ; 5:2661 Spjall, Almant rid

Far att minimera risken far brandgasspridning forsiar
vi fdliande tillkommande text

Spjall mot spridning av brandgas bor utformas | klass
S enligt $5-EN 18850

BFS 2011:Xx; 52662 Flaktar i drift | Allmant
rad

Badr fdlja byganadens krav och inte bara EI 30.

Kahlar far elfdrsadrjning hor wara skyddade eller klara
av att motsta direkt brandpaverkan under minst den
tid som galler fér brandcellerna i byggnaden.

BFS 201133, 5:533
Luftbehandlingsinstallationer och
ventilationskanaler

i dnskar ett fartydligande av texten. Ska det vara

inom brandcellen, utanfér brandcellen eller bade och?

BFS 2011:33¢; 5533
Lufthehandlingsinstallationer och
ventilationskanaler , Allmant rad

i dnskar ett fortydligande av texten. Kan tolkas att
endast El spjsll ar godkanda. Ar detta karrekt? Spjall
med motsvarande.

BFS 201130, 5:533
Luftbehandlingsinstallationer och
ventilationskanaler , Allmant rad

Stér "Samma ytskikt som géller for taket | aktuell
lokal. Galler bide in- och utsida av kanalen " Bor vara
"Galler utsida av kanalen'. Branden paverkar kanalen
utifran!

BFS 2011:33<; 55333

i dnskar ett fartydligande av texten

54 att skyddet maot brand-, brandgasspridning
uppratthalls mellan hetjanade brandceller”.

Konsekvensutredning av nya
brandskyddsregler ; 5:2661 Spjall, Motiv

Ej underhallsfriga utan en sakerhetsfripa

Autamatisk funktionsprovning kan fortsatt anvandas
far att s&kerstalla nivan.
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