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Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se

Datum 2013-12-13

Remisslimnare Svensk Ventilation

Organisation Svensk Ventilation

Kontaktperson Britta Permats och Erik Osterlund
E-postadress erik.osterlund @svenskventilation.se
Adress Arstaingsvigen 19 C, 100 74 Stockholm
Remissvar (sétt kryss i vald ruta)

Avstar

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar X

Avstyrker med motivering




a@22-

Boverket

Myndigheten for samhalisplanering,
byggande och boende

Avsnitt Konsekven | Kommentar/Motivering Ert forslag till indring

(foreskrift F, allmént | sutredning

rad AR) (sida,

stycke)

3:2262F Tydliga krav pd uppfangningsférmaga for spiskipa krivs for
dessa sma ligenheter

6:2524F Begreppet "kok™ dr inte det som anvinds i avsnitt 3:22¢) Ventilation i rum eller avskiljbar del
“rum eller avskiljbar del av rum for matlagning”. And4 fir vi | av rum for matlagning ska utformas
intrycket att lagstiftare menar samma sak. s att god uppféngningsférmiga

uppnds vid matlagningsplatsen.

9:2F Byggnader med studentligenheter ska inte missgynnas, men

Tabell 9:2a g0r det inte heller om bara Svebys referensvirden tilldampas,

Tabell 9:2b varfor nuvarande f6rslag for student- och ungdomsbostider

Flerbostadshus dir avstyrks. Denna ger konflikter med de

Atemp adr 50 m2 eller branschrekommendationer som ges av Sveby och riskerar

storre och som till skapa forvirring i en friga som marknaden redan 15st.

overvigande delen
(>50 % Atemp) inne-
haller ldgenheter med
en boarea om

hogst 35 m2 vardera

9:2F Vi tillstyrker uppdelningen pé fler byggnadskategorier.
Tabell 9:2a
Tabell 9:2b
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Tidigare stoppad Vi tillstyrker Boverkets forslag enligt dnr 1201-419/2012

;elngl;;so(]i;r 1201 Den tidigare skrivningen medgav 6verluftslosningar som
faktiskt domdes ut av Arbetsmiljoverkets inspektorer och

6:2523 medforde higa kostnader for ombyggnad. Det dr viktigt att

e regelverket for byggandet overensstimmer med

Arbetsmiljoverkets och Socialstyrelsens regelverk.
Forslaget stimmer ocksa §verens med motsvarande
regelverk i Norge: § 13-1 c. Luftfgring skal vere fra rom
med hgyere krav (il luftkvalitet til rom med lavere krav til
luftkvalitet.

Ovrig synpunkt pi ¢j Energibesparande 16sningar som for nagra ar sedan var Fran- och tilluft med virmeatervinning:

remissat avsnitt 1 BBR

9:6

vildigt exklusiva ar idag standard. Ventilationsbranschen ir
dirfér mogen [or cn skirpning av minimikraven pa effektiv
elanviindning for nybyggnation. Produktutvecklingen for
flaktar och aggregat har gjort stora framsteg, cxempelvis har
helt nya motortyper inforts, sa kallade EC- och PM-motorer.
Det dr dirfor rimligt att 2013 skérpa radstextens
rekommenderade maximala specifika flakteffckter (SFP och
SFPv) for nybyggnation. Dock dr de cnergisnala systemen
fortfarande relativt plats-kriivande, varfor det dr lampligt att
behilla SFP- och SFPV-kraven fér ombyggnad i 9:95.

1,8 kW/(m'/s)

Frin- och tilluft utan varmeatervinning:
1,3 kW/(m'/s)

Franluft med atervinning:
0,9 kW/(m®/s)

Franluft:

0,4 kW/(m’/s)
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Erik Osterlund
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Britta Permats

Teknik- och Miljochef, Svensk Ventilation VD, Svensk Ventilation
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