Remissvar

) Svensk Ventilation Datum -

2014-09-01 1591-2467/2014

Svensk Ventilation Boverket, stina.jonfiard @boverket.se
Arstaingsvigen 19 C Box 534
100 74 Stockholm 371 23 Karlskrona

Energihushallning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

Bra med skarpta energihushaliningskrav

Svensk Ventilation dr generellt positiva till en skiirpning av kraven pi energihushdllning, som de
framstills i Boverkets forslag. Dock menar vi att Boverket borde ha gétt ctt steg tangre och satt
griinserna motsvarande 70 kWh/m? (istéllet for 80) for nybyggnation av bostdder i zon III. Detta
skulle i sa fall ligga i nivd med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och
Mlljoslyrmnosr&dus basalternativ for fjirrviirmda byggnader. Dessutom ér mer likartade krav i
Norden gynnsamma {or svensk industri. Det dr dédrfor angelidget att vra inhemska krav ligger i nivi
med (ill exempel Danmark och Norge.

Branschen behdver veta vad som ska gélla 2020

Att utveckla produkter och metoder for encrgieffektiv ventilation tar tid. Sveriges foretag inom
ventilationsteknik och installation behover dirfor snarast fa veta vilka energihushallningskrav som
ska gélla kring ar 2020, dé i princip allt vi bygger ska vara nira nollenergibyggnader.

Differentierade energihushalliningskrav vid dndring av byggnader

Svensk Ventilation anser att energihushéllningskraven bor differentieras mellan nybyggnation och
dndring. Vid nybyggnation &r produktionsmerkostnaden for att vilja encrgieffektiva produkter och
system 1dg och ger oftast genom ligre drifts- och underhéllskostnader en ldgre livscykelkostnad.
Dirfor kan kraven vara hogre for nybyggnation 4n f6r ombyggnation.

Tillagg for utdkade uteluftfléden av hygieniska skal

Boverkets [orslag dr att det tilligg som far goras for utokade uteluftfloden av hygicniska skiil i
lokaler ska vara samma i alla fyra klimatzoner (fotnoterna i tabellerna 9:21a, 9:21b, 9:22a, 9:22b,
9:234, 9:23b, 9:24a och 9:24b). I nu gallande och tidigare byggregler har dessa tilligg varit
proportionclla mot grundkraven i respektive zon. Vi menar att tillaggen borde, som hittills, vara
anpassadc till respektive klimatzon.

Komplettera alimanna radet i 9:91
Referensen till skriften Renovera Energismart dr bra, men vi foreslir att dven hiinvisa till
branschorganisationernas skrift “Energihandboken” som kommer i ny upplaga under 2015.
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