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Våra synpunkter är i stort sett lika för alla de remissade dokumenten. Därför lämnar vi
synpunkterna på samma blankett.
 
Synpunkterna handlar om

·         Täthetskrav på installerade ventilationskanaler.
·         Referens till standard för SFP.
·         En bortglömd förkortning i förkortningen CAV.
·         Att energieffektiviteten i ventilationskanaler är starkt beroende av dimensionen (och

inte bara av böjarnas antal och krökning).
 
Med vänlig hälsning
Erik Österlund
Teknik- och Miljöchef
Årstaängsvägen 19C
Box 47103, 100 74 Stockholm
Tel +46 8 762 75 56
www.svenskventilation.se
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SYNPUNKTER FRÅN

		Namn:

		Erik Österlund



		e-post:

		erik.osterlund@svenskventilation.se



		Yrke/befattning:

		Teknik- och miljöchef



		Organisation:

		Svensk Ventilation







SYNPUNKTER

Synpunkter kan ges i denna tabell eller direkt i ett utskrivet dokument. 

		Kommentarer på:

		Synpunkt

		Förslag till förändring



		Var god ange kriteriets nummer (exempelvis ROT FB –E 1) 

		Var god ange delrubrik 

		

		



		NBF10

[bookmark: _GoBack]NBL 9

		

		Argumentet borde också peka ut betydelsen av att kanalerna har tillräcklig dimension.

		Ju trängre kanalerna är och ju skarpare och fler krökningar med mera som kanalerna har, desto större motstånd uppstår och desto mer energi krävs för att upprätthålla samma luftflöde i systemet. 



		ROT FB 9

NBF 11

NBF-E7

ROT- FB TE 14

		

		Täthetsklass D i installerat skick är ett strängare krav än i BeBos godhetstal, som anger täthetsklass C. Installation i täthetsklass D brukar inte anses motiverat ur energisynpunkt. Däremot är täthetsklass D det allenarådande för typgodkända curkulära kanalsystem som inköpt material, vilket betyder att de allra flesta inköpta cirkulära kanalsystem kan uppfylla täthetklass D om de monteras helt rätt.

		Kanaler för luft i byggnaden ska hålla en täthet mot läckage som minst motsvarar täthetsklass C enligt ”AMA VVS och kyl 12” eller likvärdigt.



		ROT FB 15

NFB-E16 
NFB-E17

ROT FB 16

NFB 18

NFB-E16 
NFB-E17

		

		Relevant standard för SFP är SS-EN 13779:2007 annex D

		Mätning och angivande av SFP ska vara enligt SS-EN 13779.



		ROT FB 17 

NFB 18

NFB-E16 
NFB-E17

		

		Det saknas ”C” i förkortningen.

		CAV= Constant Air Volume
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MILJÖSTYRNINGSRÅDET KRITERIEOMRÅDE  BYGG   ASPEKTER  ENERGI SIDOR 1 (4) 

PROCESSTEG REMISS    UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR  OMBYGGNAD OCH NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
UTFÖRARENTREPRENAD OCH TOTALENTREPRENAD 

SYNPUNKTER FRÅN 
Namn: Erik Österlund 

e-post: erik.osterlund@svenskventilation.se 

Yrke/befattning: Teknik- och miljöchef 

Organisation: Svensk Ventilation 

 

SYNPUNKTER 
Synpunkter kan ges i denna tabell eller direkt i ett utskrivet dokument.  

KOMMENTARER PÅ: Synpunkt Förslag till förändring 

Var god ange kriteriets 
nummer (exempelvis 
ROT FB –E 1)  

Var god 
ange 
delrubrik  

NBF10 

NBL 9 

 Argumentet borde också peka ut betydelsen av att kanalerna har 
tillräcklig dimension. 

Ju trängre kanalerna är och ju skarpare och fler krökningar med mera 
som kanalerna har, desto större motstånd uppstår och desto mer 
energi krävs för att upprätthålla samma luftflöde i systemet.  

ROT FB 9 

NBF 11 

NBF-E7 

ROT- FB TE 14 

 Täthetsklass D i installerat skick är ett strängare krav än i BeBos 
godhetstal, som anger täthetsklass C. Installation i täthetsklass D 
brukar inte anses motiverat ur energisynpunkt. Däremot är 
täthetsklass D det allenarådande för typgodkända curkulära 
kanalsystem som inköpt material, vilket betyder att de allra flesta 
inköpta cirkulära kanalsystem kan uppfylla täthetklass D om de 
monteras helt rätt. 

Kanaler för luft i byggnaden ska hålla en täthet mot läckage som minst 
motsvarar täthetsklass C enligt ”AMA VVS och kyl 12” eller likvärdigt. 

ROT FB 15 

NFB-E16  

 Relevant standard för SFP är SS-EN 13779:2007 annex D Mätning och angivande av SFP ska vara enligt SS-EN 13779. 



 

 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET KRITERIEOMRÅDE  BYGG   ASPEKTER  ENERGI SIDOR 2 (4) 

PROCESSTEG REMISS    UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR  OMBYGGNAD OCH NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
UTFÖRARENTREPRENAD OCH TOTALENTREPRENAD 

KOMMENTARER PÅ: Synpunkt Förslag till förändring 

Var god ange kriteriets 
nummer (exempelvis 
ROT FB –E 1)  

Var god 
ange 
delrubrik  

NFB-E17 

ROT FB 16 

NFB 18 

NFB-E16  
NFB-E17 

ROT FB 17  

NFB 18 

NFB-E16  
NFB-E17 

 Det saknas ”C” i förkortningen. CAV= Constant Air Volume 

    

    

    

    

    

    




