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Boverket

Myndigheten for samhallsplanering,
byggande och boende

Svarsfil till remiss; forslag till &ndringar i avsnitt 6:74 Forbranning och
forbranningsgaser i Boverkets byggregler, avsnitt 9 Energihushallning (2011:6),
BBR, dnr: 5683/2017

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum 2018-01-08
Remisslamnare Britta Permats
Organisation Svensk Ventilation
Kontaktperson Erik Osterlund
E-postadress erik.osterlund@svenskventilation.se
Adress Ringvagen 100, Stockholm
Remissvar (sétt kryss i vald ruta)

Avstar

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar X

Avstyrker med motivering
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récker ju precis for kok (grundflode 10 1/s)
och badrum (10 I/s). Men &aven en betydligt
mindre l&genhet har dessa funktioner, och
déarigenom i princip samma
ventilationsbehov.

Foreskrift Konsekvensutredning | Kommentar/Motivering Ert forslag till &ndring
§ (sida)
BBR 26 14 Det hogsta tillatna energiberakningsflodet Fotnotens tillagg borde inte baseras pa
avsnitt 9 blir 0,6 I/sm2. En 35m2-lagenhet (den stérsta | Atemp, utan pa ett absolut
tabell 9:2a som berdrs av fotnoten) ska alltsa ventilationsbehov som motsvarar kok
fotnot 4 energiberédknas med hogst 21 I/s. Detta flode | och badrum, exempelvis 20 I/s.
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