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Ytterligare synpunkter pa systemgrans och annat som berér reglerna for
byggnaders energiprestanda

Svensk Ventilation &r en branschorganisation for ventilationsforetag i Sverige.
Medlemmarna ér tillverkare, installatorer, serviceforetag, aterforsiljare och konsulter.
Tillsammans sysselsitter vara medlemsforetag cirka 10 000 personer och omsitter cirka
18 miljarder kronor per ar i Sverige. Svensk Ventilations vision &r Ett hélsosamt och
energieffektivt inomhusklimat for alla.

Synpunkter pa hur BBR kan utvecklas

Med utgéngspunkt att folja direktivets grundmening ndmligen att uppfylla
energieffektivitet och det reviderade direktivet med starkare hinvisning till hélsa,
luftkvalitet och komfort inomhus sé anser vi f6ljande:

Alternativ 2

Svensk Ventilation anser att alternativ 2 som utgar frén viktningsfaktorer ska
anvindas, for det dr det enda alternativet som kan leda till teknikneutralitet och
som ger oss bra och energieffektiva byggnader.

Se forslaget frén Forum for Energieffektivt byegande

o Viser huvudalternativ 2, med viktad kopt energi, som ett framkomligt alternativ
i kombination med att en viktningsfaktor/PE-faktor for el till virme och
uppvdrmning ansditts for det aktuella byggnadsprojektet till den virmefaktor
(COP-tal) som projektet baserar sin energikalkyl pa, dock med minst 3,0

jamjort med fiarrvirme. Ddrmed neutraliseras fragan om
Sforsorjningsalternativen fjdrrvirme eller elvéiirme via virmepump.

e  Komplettera med krav pa virmeforlusttal

Forslag pa niva for energikrav

Effektivitetsutvecklingen inom energieffektivt byggande har varit péataglig. Nya och
bittre system och med allt ldgre kostnader utvecklas i takt med att bestéllarna okar sina
krav och marknaden for dessa produkter far volym. Speciellt giller detta for
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komponenter som fonster och FTX-system, ddr speciellt prestandan blivit allt bittre.
Denna utveckling kommer fortsitta i snabb takt men bara i den man BBR-kraven ocksé
foljer med och inte kommer pa efterkélken.

Sméahus

Med tanke pé att smahusen stér for hela 40 % av energin till uppvirmning och
varmvatten i Sveriges byggnader (Energimyndighetens energistatistik for smahus,
flerbostadshus och lokaler 2018-04-05), sa &r Boverkets foreslagna skidrpningar for
smahus alldeles for lindriga.

Kostnadsoptimala kravnivéer - smahus

Utgangspunkten med kostnadsoptimala kravnivaer bortser fran de méjligheter som
Oppnas med utveckling av ny installationsteknik. Vi ser en risk att sddana regler laser
fast branschen i gammal teknik.

Exempelvis sa utgér forslaget fran att smahus med franluftsvirmepump ska klara de
kommande kraven, eftersom man p& manga platser inte kan anvénda fjarrvirme eller
bergviarme. Idag finns flera stora leverantSrer av kombinerade system med FTX och
uteluftsvdirmepumpar. Funktionskrav ska stiéllas sa att effektiva 16sningar kan klaras till
rimliga kostnader och sddana system finns ju redan idag.

Dessutom poéngterar det reviderade direktivet att berdkningen av energibehov maste
inriktas pa att optimera hilsa, inomhusluftkvalitet och komfortnivier.

Vi anser att franluftsvéirmepumpsystem har svart att uppfylla direktivet och dagens
BBR.

e Kombinationen franluftsvirmepump och golvvirme, vilket dr vildigt vanligt i
nybyggda smahus, uppfyller inte kraven pa termiskt klimat enligt gdllande BBR
6:4 (6:42 Termisk komfort). Sddana l6sningar har ndmligen uteluft6ppningar
vid fonster eller i yttervigg dar kall uteluft strommar direkt in i sovrum och
vardagsrum. Aven enklare uteluftsintag bakom radiatorer riskerar att inte
uppfylla kraven pa termiskt klimat enligt gillande BBR 6:4

e Franluftsventilation i bostdder medf6r dessutom ytterligare hdlsoméssiga risker.
Uteluftflédena i franluftsventilerade sovrum och vardagsrum ir i balans bara
om uteluftdppningarna é&r rétt injusterade och fonstren 4r stingda. Exempelvis
s& medfor ett ensamt Oppet fonster i fordldrarnas sovrum att uteluftflodet
sjunker drastiskt i barnens sovrum om deras fonster samtidigt dr stingt. Med
detta vanliga brukarbeteende faller intentionen med BBR 6:251
Ventilationsflode: Ventilationssystem ska utformas for ett ldgsta utelufisflode
motsvarande 0,35 l/s per m? golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig
lufivixling ndr de anvinds. Dessutom bor uteluftsflddet inte understiga 4 I/s per
person i bostédder enligt Folkhélsomyndigheten. Darfor bor uteluftflédet inte
understiga 8 I/s i sovrum for tva personer. Genomfdrda métningar i en rapport
visar att uteluftflodet i ett sovrum f6r tva personer varierade mellan 2,2 till 6,2
I/s for provade driftfall med FX-system (franluftsvirmepump). Se rapporten
Jamforelse av FX- och FTX-system for ventilation av flerbostadshus.
http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-
for-ventilation-av-flerbostadshus/ . Jimforelsen bygger visserligen pa mitningar
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i flerbostadshus, men problem med forindrade uteluftfloden och koldioxidhalter
giller till stor del d&ven smahus.

Enligt en forstudie fran BeSma daterad december 2017 sa 4r kunskapen och
sambanden mellan olika typer av ventilation l1ag hos svenska smahustillverkare.
I vara nordiska grannldnder Danmark, Finland och Norge 4r kunskapen inom
detta omrade stdrre hos sméhustillverkare, projektorer och installatdrer. Dir 4r
ocksé anvéndningen av FTX-ventilation vésentligt mer utbredd i nya smahus
och 4r i princip standard i alla nya smahus. For val av ventilationssystem i
sméhus dr den huvudsakliga drivkraften de skdrpta nationella byggreglernas
krav pa energieffektivitet. Enligt forstudien ndmns dven att krav p4 termisk
komfort drivit pa denna utveckling i grannldnderna. Boverkets lindriga
skdrpning for smadhus kommer inte att frimja den tekniska utvecklingen och
kunskapsutvecklingen om ventilationslsningar och inomhusklimat hos bland
annat svenska smahustillverkare.

Vi anser att det behovs differentierade kravnivaer for olika lokalkategorier. Infor
differentierade kravnivéer for olika lokalkategorier, liknande Finlands miljoministeriums
férordning 5/13.

Britta Permats
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