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Svensk Ventilations svar pa remiss avseende Miljobyggnad 4.0

Inledning

Miljobyggnad ska ta hansyn till inomhusmiljon, vilket &ven tydliggors i inledningen
till Miljobyggnad 4.0.

I och med borttagandet av indikatorerna for ventilation, radon, dagsljus och att inte ha
med fuktkrav ur ett manniskoperspektiv, sa anser vi att SGBC och Miljobyggnad ej
langre tar hansyn till inomhusmiljon.

Det nya forslaget gor att Miljobyggnad enbart tar hansyn till byggnadens paverkan och
inte tar hansyn till manniskan som ska vistas i byggnaden. Byggnader byggs trots allt
for att manniskor ska vistas i dessa och vi spenderar 90% av var tid inomhus. Om
Miljobyggnad helt vill dndra profil och enbart ta hansyn till byggnaden séa bor detta
tydligt framga och rekommendera fastighetsagare att &ven certifiera sin byggnad
for manniskors valmaende via annat certifieringsorgan tex. Svanen.

Motiveringen till varfor dessa indikatorer har forsvunnit ar att det var for ltt att uppna
onskad betygsniva, varfor ingen kunskapsutveckling och innovation har skett. Detta &r
feltankt, for vill ni fa till kunskapsutveckling och innovation ska ni skarpa kraven mer
an vad som gors idag. Dessutom anser vi att vissa av kraven tex. kravet osuppfanging*
pa ventilationen for silver redan &r svara att uppna och bor leda till kunskapsutveckling
och innovation. En annan motivering nd&mns for borttagande av indikatorer &r att
myndighetsregler tillser att byggnader uppnar god standard. Vi vet att sa inte alltid ar
fallet. Dagens lagkrav racker tex. inte till i framst mindre bostader for att sékerstalla en

bra inomhusmiljo. (Vi har idag 50% av flerbostadshusen som inte uppfyller myndigheternas
minimikrav pa uteluftsfléde. OVK:n i dagens tappning fungerar inte tillfredstallande och den behdver
utvecklas, Tex. ar det enbart 3 av 10 kommuner som har genomfort OVK:n i samtliga skolor).

Sweden Green Building Council och Miljébyggnad gar mot strommen i dessa tider
med pandemi och véljer att ta bort indikatorn for ventilation., Ovriga varlden ser dver
och skarper sina krav, for att de prioritera god inomhusluft och energieffektiva
ventilationslosningar. Vi anser att energieffektiva ventilationslosningar ar hallbart.

* Gallande osuppfangning: Fér SGBC:s kunskapsutveckling hanvisar vi till Osuppfangning i spiskapor
och koksflaktar for bostader — vagledning, och webbinariet Osuppfangning i bostadskok
https://www.youtube.com/watch?v=cR9uBKGRy68
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Radon
Ta inte bort indikatorn for radon.

Radonkravet i forra versionen innehdller en stegring av kraven vilket borgar for
kunskapsutveckling och innovation. Vi kan konstatera att det idag finns ett antal
nybyggda fastigheter som inte uppfyller myndigheternas krav. Lé&s artikeln Hoga halter i
nybyggda bostéader https://www.vvsforum.se/2017/12/hoga-halter-radon-i-nybyggda-
bostader/ .

Ventilation

Utveckla indikatorn for ventilation och ta inte bort den om Miljébyggnad 4.0
fortséttningsvis dven ska ta hansyn till inomhusmiljon.

For att skapa en god inomhusmiljo bor det finnas en battre stegring mellan brons, silver
och guld jamfort mot Miljobyggnad 3.2. Exempelvis via krav pa behovsstyrd
ventilation. For lokaler som tex. kontor, utbildning, &ldreboende och hem for
funktionshindrade bor man inféra en maximal inomhuskoncentration pa 1000 ppm CO2
i luften for alla gemensamma utrymmen.

Det ar mycket olyckligt att ta bort kraven med tanke pa nuvarande och eventuella
framtida pandemier. Miljobyggnad 4.0 bor utforma ventilationskraven sa att
kunskapsutveckling leder till sékrare och energieffektivare ventilationslésningar som
minimerar smittrisk i byggnader.

Fukt

Utveckla och komplettera fuktkrav ur ett manniskoperspektiv. Exempelvis anvanda sig

av inomhusmiljéstandarden EN-16798 Annex B categori 2 (RH 25%0-60%b).

(SS-EN 16798-1 Byggnaders energiprestanda - Ventilation fér byggnader- Del 1: Indataparametrar for
inomhusmilj6 for konstruktion och bestdmning av byggnaders energiprestanda géllande luftkvalitet,
termiskt klimat, belysning och akustik - Modul M1-6)

Termiskt klimat vinter och sommar

Generellt har man barjat prata om att varken varme eller koldstress far uppsta vid
avsedd anvandning. Géller i bostader samt i lokaler i form av vardlokaler, forskolor,
fritidshem och undervisningsrum i skolor.

Ovriga indikatorer
Vi hanvisar till Byggmaterialindustriernas remissvar géllande dvriga indikatorer.

Fragor med anledning av dessa synpunkter kan stallas till:
Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53

Britta Permats
VD
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