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Svensk Ventilation Boverket
Ringvégen 100 remiss@boverket.se
104 62 Stockholm

Svensk Ventilations svar pa Boverkets riktade remiss — Avstimning infor
framtagande av forslag till nya foreskrifter om energihushallning, dnr 5942/2021

Svensk Ventilation dr en branschorganisation for ventilationsforetag i Sverige. Medlemmarna ar
tillverkare, installatorer, serviceforetag, aterforséljare och konsulter. Tillsammans sysselsitter vara
medlemsforetag cirka 10 000 personer och omsitter cirka 20 miljarder kronor per ar i Sverige.
Svensk Ventilations vision dr Ett hdlsosamt och energieffektivt inomhusklimat for alla.

Generella synpunkter

e Svensk Ventilation stiller sig positiva till att Boverket stravar efter energieffektiva lokaler och
bostider.

e For lokaler dr det &ven positivt att det finns en strdvan efter att man inkluderar verksamhetsenergi.
Dock ér vi tveksamma till om forslagen ér ratt vig att g& dé vi ser att det exempelvis skulle behovas
fler underkategorier.

e Vi ser en risk att motivation till att energieffektivisera minskar. Aven om energihushallningskraven
blir mer traffsékra for ndgra lokaler inom varje lokalkategori, kan det bli alltfor enkla for lokaler med
verksamhet som har ett 1agt ventilationsbehov och alltfor hirda for lokaler med annan verksamhet och
relativt hogt ventilationsbehov. Dessa kan vara svéra att normalisera.

o Att byggherren i samrad med kommunen skall kunna avgora i vilken kategori en byggnad skall
tillhora kan leda till att helt olika energikrav stélls p4 samma typ av lokalbyggnad i olika kommuner,
dé kommunerna ibland tolkar olika framfor allt for lokaler med blandad verksamhet. For att hjélpa
kommunerna att tolka lika behovs den vigledning som Boverket vervéger att ta fram.

e Svensk Ventilation anser att den foreslagna kategoritypiska anvindningen ej ar statistiskt sakerstalld.

e Genomsnittligt uteluftflode for varje kategori sdsom foreslas i remissen kan for vissa lokalbyggnader
avvika visentligt fran den tdnkta anvindningen. Det leder nddvandigtvis inte till battre jamforbarhet.

e Nir det géller begreppet genomsnittligt utelufiflode, anser vi att det behover fortydligas.

e Vianser att dven krav pé kringutrustning (flaktar och pumpar) bor finnas med négonstans i
foreskrifterna for energihushallning med minimikrav pa eleffektivitet.
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Detaljerade synpunkter

Forslag 1 — Nya lokalkategorier

e Svensk Ventilation anser att det dr positivt med att dela upp i flera lokalkategorier. Men den
foreslagna uppdelningen av lokalkategorier med endast sju stycken kategorier riskerar att
byggreglerna ej uppnar sitt syfte med att minska byggnadernas energianviandning i sin helhet.
De kan leda till att det suboptimeras inom kategorin. For att uppné onskat resultat med denna
modell behdvs flera underkategorier for att inte himma energieffektiviseringsviljan for de som
far relativt lagt stillda krav.

Maingden mojliga varianter pa lokaler ar betydligt fler 4n de foreslagna sju kategorierna. Att
enbart anvédnda sju kategorier kan till viss del 16sas med en normalisering av verksamheten.
Normalisering kan dock vara komplext och svart under projekteringsstadiet da lokaler relativt
frekvent byter verksamhet, eller verksamheten ej dr helt bestdimd och ddrmed vilket behov av
exempelvis ventilation som behovs.

Niér det dessutom &r blandad verksamhet (ex. restaurang, lager, butiksyta och kontor) i samma
byggnad blir denna uppgift &n mer komplex och kostnadsdrivande. Vart forslag vid blandad
verksamhet dr att man delar procentuellt upp per lokalkategoris Atemp, med respektive
lokalkategori stéllda krav. For att underlatta for byggherren och kommunerna behdvs den
vigledning Boverket overvéger att ta fram.

e [ okalkategori kontor: Drifttid frin WSPs forarbete &r satt till 11/5/52 med specifikt utelufisflode
pa 1,3 I/s Atemp och Boverkets genomsnittligt utelufiflode blir da 0,43 1/Sarsmedel (A-temp)-
Vid 11h per dygn bedomer vi att man ej raknat med tillrackligt med tid for att starta
ventilationen innan arbetsdagen har borjat samt kort den tillrécklig tid efter arbetsdagens slut.
Daérfor anser vi att denna tid bor séttas till 12/5/52, vilket da ger ett genomsnittligt utelufiflode
pé 0,46 I/Sérsmcdcl (A-temp)

e [ okalkategori andra energikridvande byggnader: Kategorin borde helt undantas fran kraven med
foreslagen modell da foreslagna lokaler dr valdigt speciella och skiljer sig valdigt mycket inom
kategorin. Dérfor gar det ej att faststélla ett genomsnittligt utelufiflode pa ventilationen.

Forslag 2 — Indata for kategoritypisk anvindning

e Enheten som anvands vid genomsnittligt uteluftsflode skapar stor forvirring. I forarbetet fran
WSP anvinds begreppet specifikt utelufiflode, dven detta &r oklart vad som avses. Om dessa
virden vidare publiceras i foreskrift, konsekvensutredning, vigledning eller forarbeten o.dyl.
behover det tydliggoras vad det dr for flode. Det far inte ses som rekommenderat hygienfldde,
utan enbart for att rdkna energi. Det finns en risk da foreskriften Hygien, Hélsa och Milj6 inte
anger nagra floden for lokaler att dessa véirden kommer anges som hygienfléden och ej
arsmedelflode uteluft som det avses. Vi foreslar att man definierar en ny enhet. Exempelvis
arsmedelflode uteluft, med enhet l/Sarsmedel (A-temp)

e Svensk Ventilation anser att den foreslagna kategoritypiska anvindningen ej ar statistiskt sdkerstélld.
Var bedomning ér att Boverket behover ha en tét dialog med Energimyndigheten och statistikprojektet
STIL3. Indata kommer troligen fordndras dver tid i takt med den tekniska utvecklingen. Vi anser
vidare att Boverket behdver ha en tit dialog med Folkhélsomyndigheten for hantering av krav pa
inomhusmiljo och paverkan pé energianvéndningen till f6ljd av dessa krav.
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Sammanfattning.
Svensk Ventilation anser att ventilationstillagget kan tas bort enligt Boverkets forslag om:

e Flera underkategorier per lokalkategori definieras eller alternativ regelmodell arbetas fram.

o Statistiskt sdkerstéllt underlag anvénds som indata till lokal- och underkategorierna.

e Ritt indata med hinsyn till drifttider for ventilation inkl. start fore och nedstingning efter
verksamheten ar aktiv.

e Ritt floden for indata efter vad det ska vara for typ av verksambhet.

o Genomsnittligt utelufisflode andras till exempelvis drsmedelflode utelufft.

e Vigledning for berékning vid blandad verksambhet tas fram.

Fragor med anledning av dessa synpunkter kan stéllas till:
Andreas Martinsson Bjorkdahl, e-post andreas.martinsson@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 46

Andreas Martinsson Bjorkdahl Britta Permats
Teknik- och miljochef VD
Svensk Ventilation Svensk Ventilation
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